Y Madvac®

BALAI-ASPIRATEUR COMPACT

LS175

Grande performance,
format compact.

Le LS175 accede aux endroits oul les grandes
balayeuses ne passent pas — trottoirs,
ruelles, marchés, pistes cyclables et plus.
Avec sa cabine fermée de 48 po et sa
benne & basculement en hauteur, il offre la
puissance d'une grande balayeuse dans un
format ergonomique et convivial.

OU IL EXCELLE

Le LS175 est utilisé par les municipalités,
entreprises, aéroports, gares de transport,
établissements de santé, campus et

sites industriels. Partout ou les espaces
étroits et les débris lourds mettent les
balayeuses traditionnelles au défi, il offre
une polyvalence, une sécurité et une
performance inégalées.
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CE QUI LE DISTINGUE

Unique balayeuse de 48 po d cabine fermée et
basculement en hauteur fabriquée en Amérique du
Nord, le LS175 combine agilité et robustesse. Sa benne
en acier inoxydable de 1,75 vg? et sa transmission
hydrostatique résistante assurent des performances
fiables année aprés année. Sans besoin de permis de
conduire commercial, il se déploie rapidement, en toute

sécurité et @ moindre codt.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Entrainement

Propulsion arriére contrélée
par pédale électrique

Largeur de balayage
De 44 po (1118 mm)
& 80 po (2 032 mm)

Moteur
Hatz Tier-4 Final 3H50TIC
3 cylindres turbocompressé

Débit d’aspiration
Jusqu’d 2000 CFM

Vitesse maximale
15 mi/h (24 km/h)

Capagcité du réservoir
de carburant
21,1 gal (80 L)

Capacité de collecte
1,75 vg® (1,34 m? [ 353 gal)

Charge utile
2000 Ib (907 kg)

Pente maximale
20%



CARACTERISTIQUES ET BENEFICES

Le LS175 se faufile 1a ol les grandes balayeuses ne passent
} FORMAT COMPACT' . pas, tout en offrant une puissance d'aspiration et de balayage
RENDEMENT A GRANDE ECHELLE remarquable. Sa largeur de 48 po en fait I'allié idéal des

environnements urbains denses et des espaces restreints.

Sa cabine fermée offre une visibilité de 200°, un systeme CVC
} CONFORT ET CONTROLE avec chauffage en option et un siége ergonomique, pensé pour
DE L'OPERATEUR les longues journées de travail. Les commandes intuitives par
joystick assurent une utilisation précise et efficace.

Son chdssis en acier soudé et sa benne en acier inoxydable
P .. p garantissent fiabilité et durabilité, méme dans les conditions les
} LONGEVITE EPROUVEE plus exigeantes. Avec une durée de vie de 10 & 12 ans, le LS175
surpasse la majorité des modéles de sa catégorie.

R Doté d'un éclairage routier conforme et ne nécessitant aucun
PRET POUR LA ROUTE, permis de conduire spécial, le LS175 se déploie rapidement et
} SIMPLE A INTEGRER s'intégre facilement & vos opérations. Le soutien est assuré par
des pieces d'origine expédiées en moins de 48 heures

DIMENSIONS CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Personnalisez le LS175 avec les accessoires qui répondent
a vos réalités terrain. Qu'il s‘agisse de sécurité, de confort
ou de polyvalence, ces options vous aident a en faire plus

‘L. 4 136 , a chaque quart de travail :
{ G !
86" BOYAU D’ASPIRATION RANGEABLE
Pour les zones difficiles d’acces
A ._
2 85 s R PISTOLET DE NETTOYAGE HAUTE-PRESSION
65" Pour un nettoyage ciblé
SYSTEME RADIO + CD + LECTEUR MP3
Pour le confort des opérateurs
MIROIRS CHAUFFANTS
Visibilité assurée en tout temps
CONTACTEZ=NOUS EXTINCTEUR D'INCENDIE
info@exprolinkcom Sécurité accrue en zone da risque
www.exprolink.com
1-855 651-0444 (Etats-Unis / Canada) PROTECTION ANTI-CREVAISON DES PNEUS

1-450-651-0444 (international) N o .
Pour une continuité d’opération optimale

X exprolink i1 Madvac® Sourcewell Zay +) canoe



