
MPS50
Nettoyage écoresponsable 
et économique.
Compact et remorquable, le MPS50 est 
conçu pour séparer les granules plastiques 
et microplastiques des sols contaminés. 
Jumelé à un aspirateur Madvac, il transforme 
la collecte traditionnelle en une solution de 
décontamination efficace et durable. Sa 
technologie en instance de brevet  filtre les 
particules plastiques selon leur taille, tout en 
restituant un sol propre et sans contaminants.

OÙ IL EXCELLE
Conçu pour les usines de production, 
transformation, compoundage, logistique, 
plages et rives, le MPS50 s’impose dans les 
environnements non pavés où les granules 
se mélangent à la pierre, au sable et au sol. Il 
excelle dans les voies ferrées, cours de silos, 
bassins de rétention et zones de transbordement, 
contribuant à prévenir la pollution plastique et
à protéger les écosystèmes locaux.

Le MPS50 se distingue par sa technologie en instance de brevet, 
alliant mobilité, précision et rendement. Sa cuve haute capacité 
de 112 gal et son déchargement à 60 po facilitent la gestion 
des résidus, tandis que ses tamis et filtres interchangeables 
offrent une grande polyvalence pour s’adapter aux dimensions 
des plastiques présents sur votre terrain. Compact et facile à 
manœuvrer, il s’intègre parfaitement aux aspirateurs Madvac
LN/LR50 et LP61-G. Sa structure robuste et son moteur Vanguard 
de 5 HP fiable assurent une performance durable avec un 
entretien minimal.

CE QUI LE DISTINGUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité plastique Motorisation
112 gal ( 424 L) Spécifications du moteur: 

Vanguard 10V3, 3,7 Kw 
(5HP) à 3 600 tr/min
Capacité du réservoir
à essence : 3.1 L

Débit d’aspiration
Jusqu’à 2 200 CFM

Vitesse de l’air
Jusqu’à 6 700 pi/min

Benne d’entreposage
(volume)
398 L (14 pi3 )

Bras d’aspiration
Mouvement de 160° avec
une portée de 1220 mm / 4 pi

Charge utile
840 lb (380 kg)

Poids nominal brut
2 406 lb ( 1 094 kg)

SÉPARATEUR DE GRANULÉS MOBILE



1-855 651-0444 (États-Unis / Canada)
1-450-651-0444 (international)

info@exprolink.com
www.exprolink.com

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

TECHNOLOGIE DE SÉPARATION 
PRÉCISE

Sa technologie de tamisage brevetée isole les plastiques selon leur 
taille, capture microplastiques et granulés, et renvoie les matériaux 
propres au sol. Capable de traiter gravier, sable, terre ou cailloux 
(de ballast), il s’adapte à chaque site grâce à une maille de 
tamisage interchangeable.

Le MPS50 se déploie sur tout type de surface — béton, gazon, gravier 
et plus encore. Sa largeur compacte de 57 po facilite l’accès aux 
zones restreintes, tandis que son design remorquable, compatible 
avec les Madvac LN/LR50, permet un transport sur route avec une 
remorque de 18 pi lorsque combiné à ces modèles.

Avec sa carrosserie en acier de calibre lourd, sa cuve de 424 L et 
son moteur Vanguard 5 HP fiable, le MPS50 est conçu pour durer. 
Chaque composant est pensé pour résister à un usage intensif et 
offrir une performance constante année après année.

Conçu pour simplifier la maintenance, le MPS50 réduit les temps 
d’arrêt et optimise la productivité. Son convoyeur à vis assure 
un déchargement complet en moins de 5 min, tandis que ses 
composants accessibles facilitent le nettoyage entre les cycles.

MOBILITÉ ET POLYVALENCE

CONCEPTION ROBUSTE
ET DURABLE

ENTRETIEN MINIMAL, 
RENDEMENT MAXIMAL

CONFIGURATIONS DISPONIBLESDIMENSIONS

57”

255”

60”

93”

140”

INTÉGRATION AVEC LE MADVAC LN/LR50
Compatible avec les modèles diesel et électriques, le MPS50 forme un duo 
performant pour la récupération des microplastiques. Chaque voiturette-
aspirateur Madvac peut également être utilisé seul pour le nettoyage 
général des déchets.

INTÉGRATION AVEC LE MADVAC LP61-G
S’intègre au système d’aspiration sur châssis LP61-G, offrant une solution 
mobile idéale pour les opérations à grande échelle ou à distance. Le 
LP61-G peut aussi être déployé seul, monté sur une caisse de camionnette 
standard, pour un nettoyage rapide et flexible.


